HONDA CRF 250 R 2005 D.78 mm

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
ALESAGGIO: 78 mm CYLINDER BORE: 78 mm
CORSA: 52,2 mm STROKE: 52,5 mm
CILINDRATA: 2494 cc DISPLACEMENT: 249,4 cc
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 13:1 COMPRESSION RATIO: 13:1

POTENZA ALLA RUOTA: 33,25 HP / 10400 RPM REAR WHEEL HORSE POWER: 33,25 HP/ 10400 RPM
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\_ CORREZIONE AUTOMATICA SAE / SAE AUTOMATIC CORRECTION /

- Cilindro in alluminio con riporto galvanico, - Aluminium cylinder with nickel-carbide coating
progettato con vasche d'acqua maggiorate. designed with wider water jackets.

- Pistone forgiato con trattamento - Forged piston with moly coating.
superficiale al molykote. - Special gasket kit.

- Kit guarnizioni speciali.

Athena [33,25 HP] Athena [33,25 HP]

Test eseguiti con: Tests made with:

- kit Athena completo D.78 mm; - Complete cylinder kit Athena D.78 mm,
- filtro aria Athena; - Athena air filter;

Original [32,90 HP] Original [32,90 HP]

Test esequiti con motore originale standard. Tests made with stock engine.



