YAMAHA YZ 250 F 2001-2005 D. 83 mm

DATI TECNICI

ALESAGGIO: 83 mm

CORSA: 536 mm

CILINDRATA: 280 cc

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 12,5:1
FOTENZA ALLA RUOTA: 36,9 HF/S800 RPM

TECHNICAL DATA

CYLINDER BORE: B3 mm

STROKE: 53 6 mm

DISPLACEMENT: 280 cc

COMPRESSION RATIC: 12.5:1

REAR WHEE!L HORSE POWER: 36,9 HP/S800 RPM
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- Gilindro in alluminia con riporta galvanico,
progetiato con vasche d'acqua maggiorate;

- Fistone forgiato con trattamento
superficiale al molykote;

- Kit guarnizioni speciali;

Athena [36,9 HP]

Test eseguiti con:

- Gruppo termico completo Athena D.63 mm,
- Scarizo completo Racing,

- Filtro aria Athena;

Original [32,6 HP]

Test escguiti con mctore originale standard.

- Aluminium eylinder with nickel-carbide coating
designed with wider water jackels

- Forged piston with maly coating:;

- Special gasket kit

Athene [36,9 HP]
Tests mada with:

- Complete cylinder kit Athana D.83 mm,
- Complete Racing exhaust pipe;
- Athana air filter,

Original [33,6 HP]
Tests made with stcck engine.



